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OFFREZLESONFOCAL
VOTREORDINATEU

FocalXS

Avec systèmeXS
Focal adressetout
particulièrementaux
ordinateursdomestiques.
Lesdimensionsdeses
satellitessontidéalespour
encadrer écran luioffrir
unsondignedecenom.

>Spécifications
Distribuépar Focal JMlab

coordonnéesen 76

Satellites
Type voies chargeclose
Tweeter 19mm dômemylar
Médium 80mmcônepapier
Puissance 30
Pressionacoustiquemaximale 102dBSPU

x2satellites
Réponse enfréquence 150Hz 20kHz
Entrées dockiPod entréeanalogiquesurjack

mm portUSB
Dimensions Poids 320 90 150mm kg

Caisson
Type actif chargebass-reflex
Woofer 165mmcônepapier
Puissance 70
Pressionacoustique maximale 106dBSPL
Réponseenfréquence 39Hz 150Hz
Dimensions Poids 260 230 370mm kg

Priesindicatif 199

11111%%fteirawaium.?

deplusenplusdeformats encodage
numériqueontpourambitiondestocker

musiquesurinformatique touten
préservant lesqualités écoutersurunordinateur
dansdebonnesconditions rien évident.
Pour parvenir même lesfichiers musicaux
sont excellente qualité fautsouvent
contournerdeuxproblèmes.
Enpremier lieu leshaut-parleursintégrésaux
ordinateurs voirelesminienceintesfournies

originesont plupartdutempsdepiètre
qualité Lapremièreidéeestdonc associer
unamplificateur oudesenceintes amplifiées
dignesdecenom ordinateurenmettant
profitsasortieaudioanalogiqueoumêmesa
prisecasque Cependantunetelleexpérience

estpastoujourscouronnée desuccès loinde
Enfait véritableproblèmesesitueaucoeur

mêmede machine estfréquent surtoutsur
desconfigurations entréedegamme que

carteson de ordinateurchargéedeconvertir
fluxnumériquedusonensignalanalogique

soitassezmédiocre Bruitsdefond distorsion
aigus métalliques peuventalorsentacher

écoute conduire unerestitutiondécevante
même ordinateurestconnecté desélé-
mentsderestitutionaudiodebonnequalité.

Conversionintégrée
pourunequalitéassurée
PourconcevoirsonsystèmeXS Focal repris
problème sabase Eneffet même
comporteuneentréeanalogiquequipeut
éventuellement seconnectersur sortieaudiode
ordinateur elleestplutôtdestinée recevoir signal
issudesourcesanalogiques unbaladeurouun
magnétophone cassettes parexemple.

Pourexploiterlesfichiersmusicauxcontenus
par ordinateur systèmeXSdispose unport
USB Parsonintermédiaire récupère flux
numériquecorrespondant musiqueen
amontdetouttraitement faudrasimplement
signaler ordinateur que restitution sonore
doitsefairedepuiscenouveaupériphérique
nonsur carteson origine Uneopération
assezsimple réaliser quinerequièreque
quelques clics qu' explique fascicule
utilisationdusystèmeXStantsurMacOSquesous
Windows Ainsi lesconvertisseursinternesdu
systèmedeFocalprennentencharge
conversionnumérique analogique estunegarantie
de bonnequalitéde opérationquelquesoit
ordinateur utilisé surtout quellesquesoient

lesperformancesdesacartesoninterne.

Dessatellitesmalins
Enutilisation normale seulslessatellites sont
visibles Focal ailleurssoignéleurdesign
leurcompacité Ilssebasentsurunestructure
closedeuxvoies Unpetittweeter dômemylar
estdédié restitution de aigutandisqu' un

haut-parleur cônepapier de80mmde
diamètreprendenchargecelledumédium Ces
deuxmini-enceintessontportéesparunpetit
soclequilesrehausse lesorientedans axe
desoreillesde utilisateur lorsqu' prendplace
devant écran Pourplusdeconfort utilisation

soclede enceintedroiteporte connectique.
Outreuneentréeanalogiquesurjack mm

portUSBdontnousavonsdéjàparlé undock
iPodestprésent suffitdonc enficher
baladeursur connecteur 40broches pourque
système XSaccède sescontenus Bien
entendu petite télécommandeoffrealorstoutloisir
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Lignesfluides
sonfeutré

Endépitdeson
apparentesimplicité
enplusduréglage
devolume petite
télécommande
offreunenavigation
efficacedans
arborescence

de iPod.

denaviguerdanslesmenusde iPodpour
sélectionner lesmusiquessouhaitées Comme

plupartdesautresstations accueil
systèmeXSproposeégalement rechargede iPod.
Deplus commepourunordinateur est flux
numériqueissudubaladeurquiest pour
préservertoute qualité écoute Enfin pour
simplifier utilisationdesonsystème éviter
multiplicationdescâbles Focal dotéson
système unpoussoir Sync Celui-cioffre
possibilitédesynchroniser automatiquement les
contenusde ordinateur de iPod Enfait dès
activationdecettefonction lescontenus
musicauxstockésdansiTunes ceuxmémorisés
dans iPhonesontsynchronisés En autres
termes deviennentstrictement identiques
tantpourcequiestdestitresquede
arborescence deleurclassement.

Leseulréglageprésentsur
caissonconcerne niveau

degrave Onnoteraégalement
présencedesconnecteurs

spécifiquesdédiésau
raccordementdessatellites.

Uncaissondiscret maismusclé
Commelesdimensions réduitesdessatellites
conduiraient sansassistance unerestitution
hasardeuseduregistregrave Focalleur
associéuncaisson Sonvolume nettementplus
généreuxqueceluidesenceintesestmis
profitpourrecevoir intégralitéde électronique.
Asseztraditionneldanssastructure caisson
sebasesurunwooferde165mm fort
débattementassocié unechargebass-reflex Un
amplificateurde70 pourmissionde
pilotertandisquedeuxamplificateurs de30
chacunsontdédiés gestiondessatellites La
facearrièreducaissonportelesconnecteursde
raccordement lescommandes Ici comme
essentielde connectiqueestportépar

satellitedroit strictnécessaireestprésent.
Hormis prisesecteur uninterrupteurde

misesoustensiongénérale deuxconnecteurs
spécifiquessontdédiésauraccordement des
satellites Nousavonsnotéaupassage queles
câblesdeliaison renforcésparunetresse
nylon étaientdefortbellequalité Dans
mêmeesprit ununiqueréglagedeniveaudu
caissontrônesur partiesupérieurede face
arrière pourfonction ajuster ampleurdu
graveenfonctionde dispositiondesdifférents
éléments desgoûtsde utilisateur.

écoute
LamiseenservicedusystèmeXSestdesplus
simples Aucunproblèmepourtraiter lesflux
numériquesissus unordinateur dansnotre
casunMac suffitdedeux clics dans
tableaudespréférencessystèmepour activer.
Demême dèssamiseenplacesur dock

iPod étéreconnu navigationdansses
contenus depuis télécommande estfaitsans

moindresouci écoute avère
particulièrement douce aiguresteprésent est

jamaismisenavant restitutionreste
toujours relativementfeutrée faut ailleurs
prendregarde nepasmonterexagérément
niveauducaisson Danslesconditionsoùnous
avonsréalisénostestsunréglage mi-course
duniveaudebasse estavérélargement
suffisant Pourtant bureausurlequelétaitposé
ordinateur donc système setrouvait

sensiblement enmilieudepièce cequiestmoins
favorable uncaissonqu' unmurprocheouun
coin Endépitdecela petitcaisson est
montréparticulièrementdémonstratif capable

offrirunetrèsbelleassise restitution.
Même niveauassezsoutenu écoutefait
preuve unebelledynamiquesansjamais avérer

articulent
closedeuxvoies.

Lessatellites" .. s'articulentautour une

Ilsassocientuntweeter
dômemylarde19mm

unmédium
de80mm.

Lewooferde165mm fortdébattement
prendplacesous caisson estassocié
unechargebass-reflexdont évent

déboucheenfaçade.

Labase
dusatellitedroitporte
destouchesderéglage
duvolume intégralité

de connectique
incontournable

dockiPod.

fatigante Unespécificitétrèsprobablement liée
ausoyeuxde aiguquisaitrévélerbiendes
détailssansjamaisdonnerdans agressifou
excèsdebrillance Uneécoutetouteenfinesse
ensubtilitéquineselimiterapas

sonorisation unpostedetravail maispourraen
remontrer biendesminichaînes auraitpas
peurdedevenir systèmeaudioprincipalde
toutepiècededimensions moyennes.

Henri-PierrePenel

Verdict
Entréeaudioanalogiquesurjack

nonsurRCA

Douceurde aigu
Equilibrede restitution
Profondeurdugrave
Elégancedessatellites
PortUSB

Entréeaudioanalogiquesurjack
nonsurRCA

Unsystèmeparticulièrement
élégant acoustique signéeFocal.
Sesperformancesgarantissent
uneécoutenaturelle chaleureuse
desmusiquesstockéestantsurun
iPodqu' ausein unordinateur.

111101TIFgéHj1

Facilité utilisation
Équipement fonctions
Qualitédefabrication
Qualitéduson
Qualitéohm
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