
AMPLIFICATEUR DIRECT FET®

FD 2.350

Ce qui fait la différenCe
• Classe D – Technologie Direct Fet ® - Efficacité thermique et précision 
• Stable sous 2 Ohms 
• Châssis empilables aluminium haute dissipation 
• Amplificateur opérationnels faibles bruit : New Japan Radio®  NJM4580  
• Condensateurs faibles ESR - 105°C 
• Entrées pseudo-symétriques 
• Accessoires de câblage inclus – installation simplifiée 

CaraCtéristiques teChniques

amplificateur ultra-compact 2 canaux

Performance
LE pLAiSiR SiMpLEMENT

•  Compatibilité avec autoradios d’origine par 
transformateurs audio – fonction  auto-détection 

Amplificateur Classe D - Stéréo bridgeable 
Entrées haut-niveau avec auto-détection / 
RCA bas niveau
Puissance CEA (4 ohms) : 2 x 105 Watts RMS
Puissance max (2 ohms) : 2 x 170 Watts RMS

Puissance max (bridgé 4 ohms) : 1 x 360 Watts RMS
Filtre configurable Passe Haut/Passe Bas : 40 Hz-400 Hz
Fonction Full range
Fonction bass boost (0 à 12 dB)
Protections : Court-circuit / impédance basse / inversion de 
polarité / DC / Chute de tension / Protection thermique

Dimensions (L x H x l) :  
199 mm x 43 mm x 108 mm
Poids : 850 g

•  Amplification Classe D 
Intégration optimale Direct FET ® Technologie

•  Châssis aluminium  
haute dissipation
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•   Connectique masquée 
Châssis empilables 
Filtres actifs intégrés


