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Enceintes colonnes

Focal Aria 926

LA DOUCEUR
NATURELLE DU LIN

La nouvelle gamme Aria 900, de Focal, a pour
vocation de remplacer la série Chorus 800.
Premier modele colonne de la cette nouvelle
famille et moins imposante que ses grandes
soeurs, I'Aria 926 ne maque pas de charme.

ré de nouvelles voies afin de s'appro-

cher toujours plus d’une restitution
sonore parfaitement fidéle. Un domaine ou
la composition et le comportement vibratoi-
re, de la membrane des haut-parleurs joue
un réle capital. Il faut, en effet, que celles-ci
disposent conjointement d’une grande rigi-
dité et d'une masse aussi faible que pos-
sible. Elles ne doivent pas non plus présen-
ter de résonnances propres au risque de
colorer la restitution.
Dans une perpétuelle remise en question,
la liste des solutions mises en ceuvre par
Focal est longue : Polyglass, Sandwich K2,
Sandwich «W», Kevlar, Titane, Tioxyd,
Béryllium, aluminium-magnésium. De plus,
les conditions de fonctionnement de chaque
transducteur et la plage de fréquences qu'il
a pour mission de reproduire entrainent des
contraintes trés différentes. Nous ne sur-
prendrons personne en affirmant que la
conception d’un tweeter n'a pas grand-chose
a voir avec celle d’un woofer.

> Spécifications

> Distribué par : Focal

D e longue date, Focal a toujours explo-

> Type : colonne, 3 voies, bass-reflex

> Tweeter : TNF a déme inversé de 25 mm en
alliage AUM

> Médium : Flax [sandwich Lin et fibre de verre)
céne 165 mm

> Woofer : 2 x Flax [sandwich lin et fibre de
verre] cdne 165 mm

> Réponse en fréquence : 45 Hz 3 28 kHz

> Frequences de raccordement : 290 Hz et
2,4 kHz

> Sensibilité : 91,5 dB

> Impédance nominale : 8 ohms

> Impédance minimale : 2,9 ohms

> Puissance conseillée pour lamplificateur :
de 402 250 W

> Dimensions : 1035 x 294 x 371 mm

> Poids : 25 kg

> Prix indicatif : 1049 € (en noir)

Prix indicatif : 899 < (en noyer)

Hifi Vidéo : 415

Banc d'essai

Un sandwich a base de lin
Rapidement, pour la confection des haut-
parleurs de diameétre élevé, chargés de
restituer tant le grave que le médium, il
est apparu aux ingénieurs de Focal qu'un
cone basé sur un unique matériau ne
donnait guére satisfaction.

Leurs études les ont amené a la conclu-
sion que lidéal était d'associer, pour la
réalisation des membranes, des maté-
riaux de surface trés rigides a une ame
mettant en ceuvre un composé amortis-
sant. Le concept de matériau composite
basé sur un sandwich était né. Cepen-
dant, encore fallait-il définir I'association
idéale. Si la fibre de verre est intéressan-
te pour constituer les couches externes
rigides de la membrane, le lin s’est rapi-
dement imposé pour la confection de son
ame. En effet, cette fibre végétale natu-
relle est deux fois moins dense que la
fibre de verre. Une particularité qui est
liée a sa structure tubulaire creuse. De
plus, elle dispose d'une trés faible
élasticité, une spécificité intéressante
pour accroitre le module de rigidité en
flexion de la membrane. Ces spécificités
ont donc été mises a profit pour réaliser les
membranes du médium et des deux woo-
fers de UAria 926. Deux types de transduc-
teurs auxquels le Lin offre une trés grande
neutralité, donc un trés grand respect des
timbres tant dans le médium que dans le
grave. A noter, enfin, que pour que ces
membranes puissent travailler sans entra-
ve, le médium, comme les woofers, se
dotent de saladiers ultra rigides particulie-
rement aérés,

Un tweeter a dome inversé

de nouvelle génération

Signalons que Focal a également fait évo-
luer son tweeter. S'il se dote toujours d'un
ddme inversé de 25 mm de diamétre en
alliage d’aluminium et de magnésium, il
bénéficie d’'une nouvelle suspension. Elle

se base sur une uréthane micro-cellulaire a
mémoire de forme qui garantit une trés
forte diminution de taux de distorsion entre
2 000 Hz et 3 000 Hz, une zone de fré-
quences a laquelle Uoreille est particuliére-
ment sensible.

Par ailleurs, ce tweeter siége au centre
d'un guide d’onde noir mat qui offre une
répartition spatiale optimale de laigu.

Un double évent

Enfin, les charges acoustiques de UAria 926
sont particulierement travaillées. Les deux
woofers sont associés a une charge bass-
reflex disposant de deux évents.

Le premier, frontal, prend place pres de la
base de la facade de l'enceinte.

Le second se situe en dessous. Ce point
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L’optimisation
de chaque détail

explique qu'il soit indispensable d'assem-
bler le petit socle fourni pour pouvoir
exploiter correctement les Aria 926. Il s'as-
semble trés simplement a l'aide de quatre
boulons et sa structure a pour mission
d"assurer un bon couplage acoustique entre
Uembouchure de l'évent et le sol. Ce choix
d’'un double évent offre la possibilité de
réduire considérablement l'apparition de
bruits d’air lors des dynamiques les plus
importantes tout en assurant une réparti-
tion homogéne du grave. Enfin, le socle
chargé de surélever légérement les Aria
926 dispose d’un systeme d'ajustage de ses
pointes ingénieusement étudié. En effet,
celles-ci traversent intégralement le socle. Il
est ainsi possible de les ajuster trés facile-
ment en laissant les enceintes reposer natu-
rellement sur le sol. Une opération qui nest
pas toujours possible sur d’autres systémes
qui obligent, soit a des approximations suc-
cessives, soit a des contorsions délicates.

A I'écoute

Comme leurs ainées, les Aria 926 sont
généreuses dans le grave. Il faudra les dis-
poser avec soin dans la piéce d’écoute, pas

Le tweeter a dome
inversé bénéficie d’'une
nouvelle suspension et
s'entoure d'un guide
d’onde pour une bonne
répartition spatiale

de laigu.

Outre leur membrane en lin et fibre de verre, le médium et
les woofers mettent en ceuvre un saladier rigide et trés aéré

pour faciliter lécoulement de l'onde arriére.

Les bornes, largement
dimensionnées, des Aria 924
acceptent les cables de forte section
comme les fiches bananes.

trop prés des murs et encore moins a proxi-
mité d’un angle, pour éviter que le bas du
spectre devienne envahissant. Néanmoins,
ces enceintes se comportent particuliére-
ment bien dans le grave. Il est a la fois trés
profond et bien charpenté. Les deux woo-
fers de 165 mm disposent méme d'une
belle vivacité et d’une franchise assez
séduisante. Mais c’est le médium et le haut
du spectre que nous avons le plus apprécié.
Laigu est ciselé et monte trés haut sans
jamais donner dans lagressif. I offre a la
scéne sonore une remarquable limpidité.
De mé&me, tout porte a penser que les Aria
926 disposent d'une excellente cohérence
de phase. En effet, chague «objet sonore»
se localise avec beaucoup de précision au
sein d'un espace stéréophonique riche en
détails. Le médium, enfin, offre aux voix un
phrasé irréprochable et conserve a leur
timbre toute leur chaleur.
Dans son ensemble, en dépit de la légére
mise en avant du grave qui s'avére souvent
plaisante, la restitution bénéficie d’un tres
bel équilibre tonal qui garantit a 'écoute une
remarquable aisance et beaucoup de naturel.
Henri-Pierre Penel

'VERDICT

> Détail de L'aigu
@ > Qualité du medium
> Profondeur du grave
> Dynamique
> Pointes a réglage simple

> Pas de possibilité
de bi-cablage

Des enceintes au grave généreux et
dotées de beaucoup de subtilité dans
le médium/aigu. Moins imposantes
que leurs ainées, elles n'ont rien &
leur envier. Des enceintes a écouter
absolument.

NOTATION

> Facilité d'utilisation : 4,3/5
> Equipement et fonctions : 4,0 /5
> Ergonomie : 4,8/5
> Qualité du son : 4,6/5
> Rapport qualité/prix : 4,5/5
Nl q P » =)
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